
MODE OPERATOIRE DU PRODUIT IRISTOP  

Étape 1 
Poser le verre irisé verticalement sur un pupitre.  Étape 2  

�'�L�Y�L�V�H�U���O�H���Y�R�O�X�P�H���H�Q�������j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���I�H�X�W�U�H���S�R�X�U��
délimiter les zones de travail 

Étape 3 
1- �0�H�W�W�U�H���O�H���S�U�R�G�X�L�W���,�5�,�6�7�2�3���G�D�Q�V���O�H���S�X�O�Y�p�U�L�V�D�W�H�X�U�� 
2- �3�X�O�Y�p�U�L�V�H�U���O�¶�,�5�,�6�7�2�3���F�R�P�P�H���L�Q�G�L�T�X�p���G�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H 
3- �$�S�U�q�V���������V�H�F�R�Q�G�H�V���U�L�Q�F�H�U���j���O�¶�H�D�X���F�O�D�L�U�H�� 
4- �(�I�I�H�F�W�X�H�U���F�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V���]�R�Q�H�V�������H�W������ 

Étape 4  
�(�Q���F�D�V���G�H���W�U�D�F�H�V���G�¶�L�U�L�V�D�W�L�R�Q���U�p�S�p�W�H�U���O�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V����-2-3. Pour éliminer la 
�W�R�W�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�L�U�L�V�D�W�L�R�Q�����X�W�L�O�L�V�H�U���O�H���S�U�R�G�X�L�W���5�(�1�8�*�/�$�6�6�������Y�R�L�U���P�R�G�H���R�S�p�U�D��
toire). 

PRÉCISION 
 
Pulvériser le produit IRISTOP horizonta-
lement et de haut en bas.  
 
La réaction chimique sur le verre se fait 
immédiatement.. 
Ne pas appliquer le produit IRIS-
TOP au soleil et à une température 
supérieure à 30°.  
 
�/�H�V���W�U�D�F�H�V���U�p�V�L�G�X�H�O�O�H�V���V�¶�p�O�L�P�L�Q�H�U�R�Q�W��
�D�Y�H�F���O�H���S�U�R�G�X�L�W���5�(�1�8�*�/�$�6�6���j���O�¶�p�W�D��
pe suivante.  

IMPORTANT:  
LE PRODUIT IRISTOP NE PEUT 
ÊTRE  
APPLIQUE  QUE 2 FOIS  
SUR LA MÊME SURFACE. 


